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AKILLI INVERTER DEVREYE ALMA KILAVUZU

Giris ve c¢ikislarda kisa devre olup olmadigina bakiniz. (Multimetre diyot modu) Kisa devre varsa enerji

vermeyiniz. Kisa devre yoksa asagidaki adimlari takip ediniz.

Kablo baglantilarini yapimz. (Aki-PV-220V-Y(k)

Oncelikle akii izerinden enerji veriniz.

ilk calistirma aninda fanlar durana kadar bekleyiniz.

Fanlar durduktan sonra, PV devreye aliniz. PV-solar semboll belirene kadar bekleyiniz.
Sembol belirdikten sonra, yliki devreye aliniz.

Herhangi bir ariza sinyali yoksa yuku kapatiniz.

Akindn sarj olup olmadigini anlamak icin, multimetre DC sekmesinde baradan ve PV
kismindan voltaj kontroll yapiniz, akii degerlerinin inverterde girilen tepe noktasina ulastigini
gorundz. (PV girisi akliye oranla daha ylksek olmalidir) Ayrica pens ampermetre yardimiyla
DC modda amperaj kontroll yapiniz. Olumsuz bir durum yoksa PV devreden gikariniz.

PV testi sorunsuzsa sebeke baglantisini yapiniz. Sebeke semboli belirene kadar bekleyiniz.
Sembol belirdikten sonra, ylki devreye aliniz.

10- Herhangi bir ariza sinyali yoksa yiiki kapatiniz,
11- AklnUn sarj olup olmadigini anlamak igin, multimetre DC sekmesinde baradan voltaj kontrol(

yapiniz, akli degerlerinin invertere girilen tepe noktasina ulastigini gériintiz. Ayrica pens
ampermetre yardimiyla DC modda amperaj kontroll yapiniz.

- Herhangi bir olumsuz durum yoksa sebekeyi devreden cikariniz.
- Herhangi bir hata kodu yanmiyor ve aku sarj oluyorsa inverter saglamdir. Baglantilar

sokindz.
ONEMLI NOTLAR

PV bagli oldugu halde aki sarj olmuyorsa sarj karti arizalidir, sarj yapiyor fakat pens
ampermetrede akim stirekli artip azaliyorsa sarj karti anizalidir,

LCD ekranda 1sik yaniyor ama herhangi bir yazi belirmiyorsa kontol karti arizahdir.

Ekranda 06-09 hata kodu beliriyorsa ana kart arizalidir.

inverterler ilk olarak akiiden acildigi icin, taban ve tavan degerleriniz optimum olmalidir.
(12Vicin 11V - 14V / 24V icin 22V-28V / 48V icin 44V-56V) Bu degerler akiniin ¢cékmesini ve
asiri voltaj hatasi vermesini engelleyecektir.

Ekranda 07 hatasi beliriyorsa bagl yikleri azaltin.

Ekranda 01 hatasi veriyorsa fan arizalidir.

Ekranda 04 hatasi veriyorsa ak( voltajiniz distktir, ylkleri sékiln, aklleri sarj edin.

Ekranda 56 hatasi veriyorsa, akl baglamadan cihazi calistirdiniz demektir. Akulerinizi baglayin.
Paralel baglanan cihazlarda ylk daima esit olarak paylasiimaktadir.
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