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1. Blok şemaları 
 
  

  
MultiPlus-II 

24/3000/70-32 
PMP242305010 

HW rev. 01 ve üstü 

MultiPlus-II 
48/3000/35-32 
PMP482305010 

HW rev. 08 ve üstü  

MultiPlus-II 
48/5000/70-50 
PMP482505010 

HW rev. 03 ve üstü 

MultiPlus-II 
48/3000/35-32 
PMP482305000 

HW rev. < 08 

MultiPlus-II 
48/5000/70-50 
PMP482505000 

HW rev. < 03 

MultiGrid  
48/3000/35-50 

 
 

MultiPlus  
48/3000/35 

 
 

PowerControl ve PowerAssist Evet 

Aktarma anahtarı 32A 32A 50A 32A 50A 50A 16A veya 
50A 

 İNVERTÖR 
DC Giriş voltajı aralığı 19 – 33 V 38 – 66 V 
Çıkış Çıkış voltajı: 230 VAC ± %2                                    Frekans: 50 Hz ± %0,1   (1) 
25°C’de sürekli çıkış gücü   (3) 3000 VA 3000 VA 5000 VA 3000 VA 5000 VA 3000 VA 
25°C’de sürekli çıkış gücü 2400W 2400W 4000W 2400W 4000W 2400W 
40°C’de sürekli çıkış gücü 2200W 2200W 3700W 2200W 3700W 2200W 
65°C’de sürekli çıkış gücü 1700 W 1700 W 3000W 1700 W 3000W 1700 W 
Maksimum görünür besleme gücü 2500VA 2500VA 4000VA 2500VA 4000VA 2500VA 
Pik güç 5500W 5500W 9000W 5500W 9000W 6000W 
Maksimum verim %95 %95 %96 %95 %96 %95 
Sıfır yük gücü 11W 11W 18W 11W 18W 25W 
AES modunda sıfır yük gücü 7W 7W 12W 7W 12W 20W 
Arama modunda sıfır yük gücü 2W 2W 2W 2W 2W 12W 

 ŞARJ CİHAZI 
AC Giriş Giriş voltajı aralığı: 187-265 VAC                              Giriş frekansı: 45 – 65 Hz 
Şarj voltajı 'absorption’ 28,8 V 57,6 V 
Şarj voltajı 'float' 27,6 V 55,2 V 
Storage modu 26,4 V 52,8 V 
Maksimum akü şarj akımı  (4) 70 A 35 A 70 A 35 A 70 A 35 A 
Şarj akımı marş aküsü (A) 4A geçerli değil 

Akü sıcaklık ve voltaj sensörü Evet Evet Evet VE.Bus Smart güvenlik cihazı 
(isteğe bağlı) Evet 

 GENEL 

Yardımcı çıkış Evet (32A) 
2 dakika gecikmeli röle 

Evet (32A) 
Doğrudan AC girişine bağlı 

Evet (16A) 
2 dakika gecikmeli röle 

Harici akım sensörü (isteğe bağlı) 50A 50A 100A 50A 100A Hayır 
Programlanabilir röle   (5) Evet 
Koruma   (2) a - g 
VE.Bus iletişim bağlantı noktası  Paralel ve üç fazlı çalışma için uzak izleme ve sistem entegrasyonu 
Genel amaçlı iletişim bağlantı noktası Evet, 2x 

Uzaktan açma-kapama Evet, 2 kutup 
Evet, 3 kutup 

(sadece uzaktan şarj cihazı 
dahil) 

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila +65°C (fan destekli soğutma) 
Nem (yoğuşmasız) maks. %95 

 MUHAFAZA 
Malzeme ve Renk Çelik, mavi RAL 5012 Alüminyum, mavi RAL 5012 
Koruma kategorisi IP22 IP20 
Akü bağlantısı M8 Cıvata Dört M8 cıvata 
230 V AC bağlantısı Vidalı terminaller 13 mm² (6 AWG) 
Ağırlık 18 kg 18 kg 29 kg 18 kg 29 kg 18 kg 
Boyutlar (y x g x d) 506 x 275 x 147 mm 506 x 275 x 147 mm 565 x 323 x 148 mm 499 x 268 x 141 mm 560 x 320 x 141 mm 362 x 258 x 218 mm 

  
 1) 60 Hz’e ayarlanabilir 

2) Koruma anahtarı: 
    a) çıkış kısa devresi    b) aşırı yüklenme    c) akü voltajı çok yüksek    d) akü voltajı çok düşük    e) sıcaklık çok yüksek 
    f.  invertör çıkışında 230 VAC    g. giriş voltajı dalgalanması çok yüksek 
3) Lineer olmayan yük, tepe faktörü 3:1 
4) 25°C ortam sıcaklığında 
5) Genel alarm, voltaj altında DC veya jeneratör düzeneği başlatma/durdurma işlevi için ayarlanabilen programlanabilir röle. 
    AC derecesi: 230V / 4A, DC derecesi: 35VDC'ye kadar 4A ve 60VDC'ye kadar 1A 
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AC-çıkış-2, AC çıkışına bağlı 
 

Multiplus-II’nin AC-giriş akım sensörü 
(dahili akım sensörü) doğrudan AC 
girişine yerleştirilir. 
AC-çıkış-2 AC girişine, yani akım 
sensörünün “çıkışına” bağlanır. 
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MultiPlus-II 
PMP242305010    PMP482305010    PMP482505010 

 
 
 

  
 

A Yük bağlantısı. AC çıkışı 1: Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
B Yük bağlantısı. AC çıkışı 2: Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
C AC giriş Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
D Alarm kontağı: (soldan sağa) NO, NC, COM. 
E Minimum oranda şarj (sadece 12 ve 24V model) 
F Primer toprak bağlantısı M6 (PE). 
G M8 akü pozitif kutup bağlantısı. 
H M8 akü eksi kutup bağlantısı. 
I anahtar: 1=Açık, 0=Kapalı, ||=sadece şarj cihazı 
J Terminal:  üstten alta: 

1. 12V 100mA 
2. Programlanabilir kontak K1 açık kolektör 70V 100mA 
3. Harici toprak rölesi + 
4. Harici toprak rölesi – 
5. Yardımcı giriş 1 + 
6. Yardımcı giriş 1 – 
7. Yardımcı giriş 2 + 
8. Yardımcı giriş 2 – 
9. Sıcaklık algılama + 
10. Sıcaklık algılama – 
11. Akü voltajı algılama + 
12. Akü voltajı algılama – 

K Harici akım sensörü  
L Uzaktan kumanda ve/veya paralel/üç fazlı işletim için 2 adet RJ45 VE-BUS 
M Uzak anahtar konektörü: “Açmak” için kısa: 
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MultiPlus-II 
PMP482305000       PMP482505000 
 
 

 
 
A Yük bağlantısı. AC çıkışı 1: Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
B AC giriş Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
C Yük bağlantısı. AC çıkışı 2: Soldan sağa: N (nötr), PE (toprak/şase), L (faz) 
D M8 akü pozitif kutup bağlantısı. 
E M8 akü eksi kutup bağlantısı. 
F Harici akım sensörü (MultiGrid’de mevcut değildir) 
G RJ12 ek IO konektörü (aşağıya bakınız) 
H Uzaktan kumanda ve/veya paralel/üç fazlı işletim için 2 adet RJ45 VE-BUS 

konektör (VE.Bus) 
I Uzak anahtar konektörü: “Açmak” için kısa: 
J Programlanabilir röle (soldan sağa)  NO, NC, COM.(VE.Configure’da sanal 

anahtar) 
K Primer toprak bağlantısı M8 (PE). 

 
 
 
 
 
 
 
RJ12 ek IO konektörünün ayrıntıları (G) 
  

RJ12 ek IO konektörünün ayrıntıları (G) 
 
RJ12 ek IO konektörü 
 
Yardımcı giriş 1 ve yardımcı giriş 2: 0 – 5V (MultiGrid’deki ile 
aynı) 
 
K1, K2: açık kolektör 70V 100mA maks. (açık kolektör 
girişleri, MultiGrid’in programlanabilir röle kontaklarının 
yerine geçer) 
 
12V: 12V 100mA maks. güç kaynağı 
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MultiGrid 

 
A AC giriş Soldan sağa: L (faz), N (nötr), PE (toprak/şase). 
B Uzaktan kumanda ve/veya paralel/trifaze işletim için 2 adet RJ45 konektör (VE.Bus) 
C Yük bağlantısı. AC çıkışı 1: Soldan sağa: L (faz), N (nötr), PE (toprak/şase). 
D Yük bağlantısı. AC çıkışı 2: 

Soldan sağa: PE (toprak/şase), L (faz), N (nötr). 
E Terminaller 

Sıcaklık sensörü (MultiPlus-II’de mevcut değildir: VE.Bus Smart güvenlik cihazı gereklidir) 
Yardımcı giriş 1 (MultiPlus-II’deki ile aynı) 
Yardımcı giriş 2 (MultiPlus-II’deki ile aynı) 
Marş aküsü artı + (marş aküsü eksi, servis aküsü eksiye bağlanmalıdır) MultiPlus-II’de mevcut değildir. 
Programlanabilir röle kontakları K1  
Programlanabilir röle kontakları K2  
Voltaj sensörü (MultiPlus-II’de mevcut değildir: VE.Bus Smart güvenlik cihazı gereklidir) 

F Çift M8 akü eksi kutup bağlantısı. 
G Çift M8 akü pozitif kutup bağlantısı. 
H Uzak anahtar konektörü: 

Kısa sol ve orta terminal "açık" konumuna getirilir. 
Kısa sağ ve orta terminal "charger only" konumuna getirilir. (MultiPlus-II’de mevcut değildir). 

I Alarm kontağı: (soldan sağa) NC, NO, COM. 
K Kurulum/ayar modu için düğmeler. MultiPlus-II’de mevcut değildir. 
L Primer toprak bağlantısı M8 (PE). 
M Kurulum/ayar modu için DS1- DS8 DIP anahtarları. MultiPlus-II’de mevcut değildir. 
N Sürgülü anahtarlar, fabrika ayarı: SW1= aşağı (kapalı) konumu, SW2 = aşağı (kapalı) konumu. MultiPlus-II’de 

mevcut değildir. 
SW1: aşağı (kapalı) = dahili GND rölesi seçili, yukarı (açık) = harici GND rölesi seçili (harici GND rölesini bağlamak 
için: bkz. E). MultiPlus-II’de mevcut değildir 
SW2: Uygulama yok. Diğer özellikler için kullanılır. MultiPlus-II’de mevcut değildir 

 


