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Ürün Özellikleri Kolay montaj, kaynaksız tek parça, kar rüzgar yüküne dayanıklı tüm panellerde kullanılaiblir

Teknik Özellikler
Ürün Adı Ata-Hook-Flat-3 Ata-Hook-flat-4 Ata-HookFlat-5 Ata-Hook-T-3 Ata-HookT-4 Ata-Hook-T-5

Meteryali Electrostatic Paint Galvaniz

Renk Beyaz 10µ Beyaz  10µ Beyaz 10µ Gümüş 10µ Gümüş 10µ Gümüş10µ

İzin verilen tork 16-20 Nm

Standart AS NZS1170.2-2011

Ebatları 100x78x50x63x30

Genişlik 30mm 30mm 40mm 40mm 40mm 40mm

Kalınlık 3mm 4mm 5mm 3mm 4mm 5mm

Montaj vida ölçüsü 12mm

Montaj Civatası M8 Inbus M8 Inbus M8x20 Inbus M8x20 Inbus M8x20 Inbus M8x20 Inbus

Ürün Ağırlığı 340 490gr 780gr 340gr 490gr 780gr

Maksimum Kar Yükü 1600Pa

Standarts JIS C 8955,  AS/NZS 1170, ISO

Garanti 25 garanti, 25 ömür 

Kaplama Çinko Galvaniz

Rüzgar Yükü 60m/s

Uygulama Kiremit ve şıngıl çatı montajı

Montaj açısı 0º-60º Tilt

Rüzgar yükü  1.4KN/m2

Termal sıcaklık katsayısı 2.35E-05/ ºC  (αr)

Diffusivity (λ) 200.00 W/mºK

Güneş Paneli kiremit çatı kancası EAN No:4251786209583

Güneş paneli Kiremit Kancası, eğimli ve  düz kiremit çatı veya kavisli (, S kiremit) kiremit 
çatı üzerine güneş enerjisi montaj sistemi kurulumu için kullanılabilir. Kiremit  kancaları 
en yaygın raylarla uyumludur ve 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Atakale üretimi, sadece güneş enerjisi projesi için en iyi güneş montaj çözümünü 
belirlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek yatırım getirisini ve en 
verimli Güneşin Keyfini Çıkarmanızı da sağlar.
5 mm kalınlığında 30 mm genişliğinde paslanmaz çelik kiremit kanca kolu ve 4 mm 
kalınlığında paslanmaz çelik alt plaka MOQ gerektirmez.
Çatı kancası PLUS, BASIC modelimizin tüm avantajlarını sunar: iki kez altı delik, sonsuz 
değişken yatay ayarlanabilirlik ve üstte çapraz delik. Ayrıca kancaların takıldığı plakalar 
farklı yüksekliklerde mevcuttur. Bu, farklı çatı çıta yüksekliklerinin ideal olarak 
sunulabileceği anlamına gelir. Taban plakaları ayrıca - BASIC versiyonundan farklı olarak 
- her kenarda bir ray yerine iki raya sahiptir. Bu, kancaları takarken dikey olarak size daha 
fazla esneklik sağlar
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