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Kenar ve Orta Montaj

| Tek tarafli yukseltme kolay montaj

Tum panellere uygulanabilir

/ Panellerin havalandirmasini saglar

/ Optimize panel agisi ile montaj

|/ Dikey ve yatay montaj mimkuindir

GUnes Modulunu Destekler

Technical data

Atakale Glunes Paneli Montaj Ray Sistemleri
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Atakale Solar Panel Montaj Ray1 Avantajlan

- Her paneli tek bir yapi olusturacak sekilde montaj

- Her turlt panel montaj dizaynina uygundur

- Maksimum 4° egim igin uygundur

- YUksek guclerdeki paneller icin Uretilmistir
-Kisa kenar ¢ergeve montaji

-Ucuz nakliye - bir euro palet 80x120cm kutu

20kW GES imalatini kapsar
-Cok glcli - en yeni TUV gereksinimleriyle tasarlandi

Solar Rail System

Uygulama Alanlan

Montaj sekli,armatiir sekli

Gereksinimler

Panel yonii
Meteryali

Ebatlari Gen x Yiik x uzunluk [mm]
Yiikseklik
Agirhk

Mekanik Dayanimi

Garanti

Egimli catilar,trapez sa¢ kaplama ,sandvig
panel, membran kapli, singil, siding kaplama
Catilar Egim 0°-75°

Kendinen kilavuz vida deligi acan trapez sa¢
Sandvi¢ panel vidalarla kullanilabilir

A Sag kalinhgi: 2 0.5-0.8 mm celik
aliminyum

A Sandvig panel: Ureticiler tarafindan onayli

A Ray vida araligih: en azt 22 mm *
A Panel Montaj Arahigi: 101 - 350 mm

A paneller arasi baglanti ekipman boslugu:
@220 mm
A Panel gergeve ylksekligit: 25 - 60 mm

Vertical or horizontal

Eloksalli Aluminium (EN AW-6063 T66 /
EN AW-6082 T6); EPDM

100 %80 x 610
Yaklasik. 5°
1762 gr/mt

80m/sn wind, 1500mm snow, 1.6KN/ m’

25 Yil

* The project-specific minimum high crest width

Uuslararasi standartlarda boyut

Ozel ¢éziimler tasarlanabilir ve istek {izerine retilir.
Glnes paneline gére montaj yapisi konumlandiriimis
Catidaki seviye farklarinda bile montaj kolayligi
Catinin egimini takip eder veya iyilestirmek icin ek
bir egim ile yukseltilmis. Fotovoltaik gii¢ uyumu.
Atakale cati raylarin tamaminda 25 sene garanti verir
Raylar 25 sene boyunca tum sartlarda galisir

Yer ,singil membran , karavan tekne gibi araglar icin
-Standart somun ve civatalar ile kullanilabilir
-Gelistirilmis PV Solar sistemler igin esnek tasarim
-Standart kahverengi gimus montaj yapisi

- Kaplama / membran kapl diz ¢atilar
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