
Teknik Özellikler
Solar Rail System

Uygulama Alanları Eğimli çatılar,trapez saç kaplama ,sandviç 
panel, membran kaplı, şıngıl, siding kaplama
Çatılar Eğim 0º-75º

Montaj şekli,armatür şekli Kendinen kılavuz vida deliği açan trapez saç 
Sandviç panel vidalarla kullanılabilir

Gereksinimler  Δ Saç kalınlığı: ≥ 0.5-0.8 mm çelik
alüminyum  
 

Δ Sandviç panel: üreticiler tarafından onaylı
 Δ Ray vida aralığıh: en azt 22 mm * 
 Δ Panel Montaj Aralığı: 101 - 350 mm

 Δ paneller arası bağlantı ekipman boşluğu: 
Ø ≥ 20 mm 

 Δ Panel çerçeve yüksekliğit: 25 - 60 mm
Panel yönü Vertical or horizontal 
Meteryali Eloksallı  Aluminium   (EN AW-6063 T66 /  

EN AW-6082 T6); EPDM 
Ebatları Gen × Yük × uzunluk [mm] 80 ×60 × 610
Yükseklik Yaklaşık. 5°

Komponent

Atakale Solar Panel Montaj Rayı Avantajları

 

- Her paneli tek bir yapı oluşturacak şekilde montaj
- Her türlü panel montaj dizaynına uygundur
- Maksimum 4° eğim için uygundur
- Yüksek güçlerdeki paneller için üretilmiştir
-Kısa kenar  çerçeve montajı
-Ucuz nakliye - bir euro palet 80x120cm kutu
20kW  GES imalatını  kapsar
-Çok güçlü – en yeni TUV gereksinimleriyle tasarlandı

 
 

 
 

Kenar ve Orta Montaj
 / Tek taraflı yükseltme kolay montaj

Tüm panellere uygulanabilir
 / Panellerin  havalandırmasını sağlar
 / Optimize panel açısı ile montaj
 / Dikey ve yatay montaj mümkündür

Güneş Modülünü Destekler

* The project-specific  minimum high crest width 

Uuslararası  standartlarda boyut
Özel çözümler tasarlanabilir ve  istek üzerine üretilir.
Güneş paneline göre montaj yapısı konumlandırılmış
Çatıdaki seviye farklarında bile montaj kolaylığı
Çatının eğimini takip eder veya   iyileştirmek için ek
 bir eğim ile yükseltilmiş. Fotovoltaik güç uyumu.
Atakale çatı rayların tamamında 25 sene garanti verir
Raylar 25 sene boyunca tüm şartlarda çalışır
Yer ,şıngıl membran , karavan tekne gibi araçlar için
-Standart somun ve cıvatalar ile kullanılabilir
-Geliştirilmiş PV Solar sistemler  için esnek tasarım
-Standart kahverengi gümüş  montaj yapısı
- Kaplama / membran kaplı düz çatılar

. 

www.atakale.com +90 312 425 2200

Atakale Güneş Paneli Montaj Ray Sistemleri

1035 gr/mtAğırlık

Mekanik Dayanımı 80m/sn wind, 1500mm snow, 1.6KN/ ㎡

25 YılGaranti
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